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TEAC. TEAC. TEAC. TEAC. TEAC. TEAC. TEAC. TEA: 


KASSETTEN-DECKS 


Auf ein Kassetten-Deck mit den Vorzügen einer 
Auto-Reverse-Technik, die keine Kompromisse 
hinsichtlich Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität 
macht, hat die Audiowelt schon lange gewartet. 
Viele haben es bereits versucht, aber nur TEAC 
ist es gelungen. Die Herausforderung bestand 
darin, eine Konstruktion zu finden, die praktisch 
identische Betriebswerte für Aufnahme und Wie- 
dergabe in beiden Laufrichtungen garantiert. 
Nach aufwendigen Forschungs- und Entwick- 
lungsarbeiten haben wir das einzigartige „Accu- 
lign“- Drehkopf-System perfektioniert - ein 
System, das sich von herkömmlichen Drehkopf- 
systemen unterscheidet wie Tag und Nacht. 
Damit und mit einer weiteren Anzahl von TEAC- 
Vorzügen hat das Autoreverse-Kassettenlauf- 
werk einen Stand erreicht, für den sich das War- 
ten gelohnt hat. 


„Super Acculign‘“-Drehkopfsystem 


Unter Verwendung unserer CA (Coblat Amorph) 
Aufnahme-/Wiedergabeköpfe (als kombinierte 


R-I99X 


«Bidirektionale Aufnahme und Wiedergabe 

• Super Acculign“-Drehkopf-System іп 4-Kopf- 
Anordnung eCA (Coblat Amorph) Aufnahme- 
und Wiedergabeköpfe e2 DD Capstanmotore 
2 DD Spulenmotore ө2 zusätzliche Motore für 
Spezialfunktionen eSowohl dbx* als auch 
Dolby** B-C Rauschunterdrückung (2їасћ) 
eAuto-Glide Frontplatte eDoppelte Vormagneti- 
sierungs- und Pegel-Einstellung eSuchlauf mit 
2 Geschwindigkeiten eZwei 4-Bit Mikroprozes- 
soren für erweiterten Computomatic Programm- 
Suchlauf und weitere Funktionen eDoppelan- 
zeige für Bandzeit und verstrichene Zeit eLED- 
Spitzenwertanzeige mit 16 LED's eEinfinger- 
Bedienung für Aufnahme eAufnahme-Stumm- 
schaltung mit Auto Spacer eAufnahme Monitor 
und vieles mehr eFernbedienung (RC-205) als 
Zubehör 


R-888X 


eBidirektionale Aufnahme und Wiedergabe 

® Super Acculign"-Drehkopf-System ®@3-Kopf- 
System eIC-Logik-Laufwerksteuerung ®zwei 
Motore mit geräuscharmer Mechanik edbx* und 
Dolby** B-C eHysterese-Servosteuerung für den 
Bandzug eSpeicher für Bandeinmeßwerte eCPS 
(Computomatic Programm-Suchlauf) und CDS 
(Computomatic Direktwahl) eLED-Spitzenwertan- 
zeigen eSpeicher für Stop/Play/Repeat eAufnah- 
mestummschaltung mt Auto Spacer eAutoma- 
tisch@Monitorumschaltung eIntro Check Auto- 
matische Bandsortenumschaltung eMPX-Filter 
eAusgangsleistungs-Anzeige eMehrfarbiges 
LED-Zählwerk mit ТВТ eU/R-Aufnahme-Pegelreg- 
ler eFernbedienung (RC-205) als Zubehör 


Einheit auf Spritzgußplatte) ist das Rotations- 
kopf-System mit keramischen Haltevorrichtun- 
gen auf einem extrem präzise gearbeiteten 
Mikro-Doppelwinkel aufgebracht. Dadurch sind 
die optimalen Kopfspaltbreiten für die jeweilige 
Aufgabe garantiert. Das Ganze geschieht ohne 
den geringsten Verlust an Bedienungskomfort, 
da der Spur- und Laufrichtungswechsel un- 
glaublich schnell erfolgt. Noch bedeutsamer ist 
die Tatsache, daß dieses hochpräzise gearbei- 
tete System praktisch identische Betriebswerte 
in beiden Bandlaufrichtungen besitzt. Der Band- 
Kopf-Kontakt ist ideal, dank eines speziellen 
zum Patent angemeldeten Kopfhöhen-Getriebe- 
systems, während der Azimuth-Abgleich für 
beide Seiten getrennt ist, um auftretende Kasset- 
ten-Fertigungstoleranzen für beide Laufrichtun- 
gen ausjustieren zu können. Weitere Details, wie 
Edelstahl-Bandführungen, separate Löschköpfe, 
Andruckrollen auf Edelstahl-Hebeln und vieles 
mehr - alles trägt dazu bei, Probleme, herrüh- 
rend von Gleichlaufschwankungen und sonsti- 
gen Instabilitäten zu eliminieren. 


Mehrmotoren-Antrieb (R-999X) 


Zwei voneinander unabhängige, direktgetrie- 
bene Capstanmotore werden für perfekten 
Gleichlauf in beide Richtungen eingesetzt. 
Außerdem zwei servogesteuerte Bandzug-DD- 
Motore zum Spulenantrieb und zwei Motore für 
Zusatzfunktionen. Unglaublich niedrige Werte für 
die Gleichlaufschwankungen sind der Lohn für 
den Einsatz dieses aufwendigen Mehrmotoren- 
Antriebes. 


Hysterese-Servosteuerung für 
den Bandzug (R-888X) 


Dieses neuentwickelte TEAC-System regelt den 
Bandzug über ein reibungsfreies elektromag- 
netisch betätigtes Servo. Damit liegt es weit jen- 
seits von konventionellen Hysterese-Systemen 
hinsichtlich der Ausregelung von Stromschwan- 
kungen und bietet einen hohen Wirkungsgrad 
Der Bandzug bleibt konstant vom Anfang des 
Bandes bis zum Ende. Das Ergebnis sind 
kleinste Gleichlaufschwankungen. 


ахзтт ҒА 


dbx 3er CS 


R-666X 


eEchtzeit-Auto-Reverse ®,Acculign’-Drehkopf- 
system ФІС-іодік Laufwerksteuerung ®zwei D 
Motore eCPS (Computomatic Programm-Such- 
if) edbx* und Dolby** B-C eBlank Scan eIntro 
k + Block Repeat eMultifunktionales Zähl- 
werk eAutomatische Bandsortenumschaltung 
«Speicher für Stop/Play eAufnahme-Stumm- 
schaltung mit Auto Spacer eAutomatische Wie- 
dergabe-Wiederholung eLineare Master-Aufnah- 
me- und Vor-Aussteuerung eEinfinger-Bedie- 
nung für Aufnahme eTimer für Aufnahme/Wie- 
dergabe e L/R LED-Anzeigenkette mit 13 LED’s 


*Echtzeit-Auto-Reverse ®,Acculign’-Drehkopf- 
system ®IC-Logik Laufwerksteuerung өгууеі 
Motore eDolby** B-C eBlank Scan eIntro Check 
+ Block Repeat e4stellige LED-Zählwerk- 
Anzeige eAutomatische Bandsortenumschal- 
tung eSpeicher für Stop eAufnahme-Stumm- 
кипа mit Auto Spacer eAutomatische Wie- 
rgabe-Wiederholung eLineare Master-Aufnah- 
- und Vor-Aussteuerung eEinfinger-Bedie- 
nung für Aufnahme eTimer für Aufnahme/Wie- 
dergabe el mp LED-Anzeigenkette mit 13 LED's 


Ф Сега auch mit silberner Frontplatte lieferbar 


DOPPEL-KASSETTEN-DECK 


Das Modell W-4400 ist unter den vielen Doppel- werk entwickelt haben, das nicht etwa die Ton- den Qualität zu meistern, die Sie von TEAC Kas- 
Laufwerken, die dem Aufnahme-Enthusiasten qualität „halbiert“. Dank zweier TEAC CA-Köpfe settendecks erwarten dürfen, plus einiger weite- 
zur Verfügung stehen, eine herausragende und einer raffinierten Laufwerksteuerung ist das rer Vorzüge, die Sie bei herkömmlichen Kasset- 
Erscheinung. Das liegt daran, daß die TEAC- W-440C іп der Lage, jede Band-zu-Band-Auf- tendecks nicht finden 

Experten ein spezielles Doppel-Kassetten-Lauf- nahme oder -Wiedergabe mit jener hervorragen- 


W-44oc 


«Gleichstrom-Servo-Motoren (1 pro Laufwerk) 
«CA (Cobalt Amorph) Tonköpfe (1 Wiedergabe 
für Laufwerk |; 1 Aufnahme/Wiedergabe für Lauf- 
werk Il) eDolby** B-C eAutomatische Band- 
sortenumschaltung eLED-Spitzenwertanzeigen 
eL/R Aufnahme-Pegelregler eHochgeschwindig- 
keits-Überspielung eMikro-Mischmöglichkeiten 
«Dauer-Wiedergabe mittels Doppel-Laufwerk 

e Aufnahme-Stummschaltung mit Anzeigelampe 
(Laufwerk ІІ) eAufnahme- und Aufnahme- 
Stummschaltungs-LED-Anzeigen eMPX-Filter 
«3stelliges Bandzählwerk 


KASSETTEN-DECKS 
V-SERIE 


Das Konzept der TEAC V-Serie betont besonders Wirtschaftlichkeit, laufenden Aufnahme; bei dieser Konfiguration sind auch die Kopfspailt- 
Funktionalität und Langzeit-Zuverlässigkeit. Modelle mit der 3-Kopf- breiten auf die spezielle Funktion hin optimiert. 
Anordnung ermöglichen sofortige Hinterband-Kontrolle der gerade 


Vv-900X 


Das Modell V-900X besitzt ein Präzisions-Lauf- 
werk, das seine Justagegenauigkeit über viele 
Betriebsstunden erhält und so extrem geringe 
Gleichlaufschwankungen von 0,028% ermög- 
licht. Überholte mechanische Systeme wurden 
durch elektronisch arbeitende Teile ersetzt, die 
einfach zuverlässiger und „runder“ arbeiten: 
e3-Kopf-Anordnung mit TEAC CA (Cobalt 
Атогрһ) Tonköpfen für Aufnahme und Wieder- 
gabe eCapstan-Direktantrieb edbx* und Dolby** 
B-C eMultifunktionales Digital-Zählwerk eAuto- 
matisches Kalibriersystem eAuto Fader eCom- 
putomatic Programm-Suchlauf eSpeicher-Wie- 
derholung eIntro Check eMonitor Sync Betriebs- 
weise eAufnahme-Stummschaltung mit Auto 
Spacer eDoppel-Netzteil eGleichstromgekop- 
pelte Verstärkerstufen eAutomatische Bandsor- 
tenumschaltung eZweifarbige fluoreszierende 
Spitzenwertanzeige eMPX-Filter eAusgangs- 
Lautstärkeregelung eUnterstützter Kassetten- 
Auswurf eFernbedienung (RC-203) als Zubehör 


У-850Х 


ФІС-іодік Laufwerksteuerung 92 Motore mit 
geräuscharmer Mechanik e3-Kopf-Anordnung 
edbx* und Dolby** B-C eMehrfarbige LED-Spit- 
zenwertanzeige eSpeicher für Bandeinmeßwerte 
ФСР5 (Computomatic Programm-Suchlauf) und 
CDS (Computomatic Direct Select) eAufnahme- 
Stummschaltung mit Auto Spacer eAutoma- 
tische Bandsortenumschaltung eUnterstützter 
Kassetten-Auswurf eAuto Monitor eAusgangs- 
Pegelregler eMehrfach-LED-Zählwerk mit TR 
eStatus-Anzeige für Aufnahme/Wiedergabe/Pau- 
se eL/R Aufnahme-Pegelregler eintro Check 
eBlock-Wiederholung eFernbedienung (RC-205) 
als Zubehör 


dbx 3% 


у-750 


ФІС-іодік Laufwerksteuerung 92 Motore mit 
geräuscharmer Mechanik e3-Kopf-Anordnung 
eDolby** B-C eVormagnetisierungs-Feineinstel- 
lung mittels Schieberegler (15%) eZweifarbige 
LED-Spitzenwertanzeige eStop-Speicher eCPS 
(Computomatic Programm-Suchlauf) und CDS 
(Computomatic Direct Select) eAufnahme- 
Stummschaltung mit Auto Spacer eAutoma- 
tische Bandsortenumschaltung eUnterstützter 
Kassetten-Auswurf eAuto Monitor eMPX-Filter 
eAusgangs-Pegelregler eElektronisches LED- 
Zählwerk eStatus-Anzeige für Aufnahme/Wieder- 
gabe/Pause eTimer Stand-By Funktion ө1/Н 
Aufnahme-Pegelregler eMikrophon-Buchsen 


eLogik-Laufwerksteuerung ФСА (Cobalt Amorph) 
fnahme/Wiedergabe-Kopf edbx* und Dolby** 
3-С eMulti-Funktions-Digitalzählwerk eCPS 
Somputomatic Programm-Suchlauf) eVor- 
agnetisierungs-Feineinstellung eBlock-Wieder- 
ing und Memory-Wiedergabe/Stop eAufnah- 
ne-Stummschaltung mit Auto Spacer eTimer 
Aufnahme/Wiedergabe eAutomatische Bandsor- 
ımschaltung eSchnelle LED-Spitzenwertan- 
eige eAusgangs-Pegelregler-Anzeige eLineare 
mm-Aufnahme-Pegelregler eEinfinger-Bedie- 
ng für Aufnahme 


@ Modell auch mit silberfarbener Frontblende lieferbar. 


Cobalt Amorph) Aufnahme/Wiedergabe- 
edbx* und Dolby** B-C eKompatibilität für 
band eZweifarbige LED-Spitzenwert- 
eAufnahme-Stummschaltung eTimer 
hme/Wiedergabe eL/R Aufnahme-Pegel- 
egler eLeichtgängige Laufwerk-Bedientasten 
eL/R Mikrophon-Buchsen eSstelliges Bandzähl- 
erk eKopfhörerbuchse 


Dolby** B-C eKompatibilität für Metallband 
eZweifarbige LED-Spitzenwertanzeige eTimer 
Aufnahme/Wiedergabe eU/R Aufnahme-Pegel- 
ег eLeichtgängige Bedientasten eL/R-Mikro- 
n-Buchsen e3stelliges Bandzählwerk eKopf- 
hörerbuchse 


eDolby** В eKompatibilität für Metallband eZwei- 
farbige LED-Spitzenwertanzeige eTimer Aufnah- 
me/Wiedergabe el JD Aufnahme-Pegelregler 
eLeichtgängige Bedientasten eU/R-Mikrophon- 
Buchsen eS3stelliges Bandzählwerk eKopfhörer- 
buchse 


tre Deck 


KASSETTEN-DECKS 


Z-SERIE 


Die drei Modelle der Z-Serie stellen nicht nur die 
Spitze der TEAC Kassetten-Deck-Produktlinie 
dar, sondern sie sind die Spitze des gesamten 
Kassetten-Deck-Feldes. Sie wurden entwickelt, 
um die absolut bestmögliche Kassetten-Wieder- 
gabequalität zu bieten. Besonders augenfällig 
ist, daß sie besser als herkömmliche Decks 
gefertigt sind: ein schwereres, robusteres und 
stabileres Spritzgußchassis garantiert über Jahre 
hinweg die Stabilität des Laufwerkes. 

In den Modellen Z-7000 laufen drei hochpräzise 
gefertigte direktgetriebene Motore und ein Lauf- 
werksystem mit doppeltem Capstanantrieb mit 


өЗ direktgetriebene Gleichstrom-Motore ө3- 
Kopf-Anordnung edbx* und Dolby** B-C edbx* 
disc Position eAutomatisches Kalibriersystem für 
Vormagnetisierung, Pegel und ЕО eSpeicher für 
Band-Einmeßwerte eDoppel-Capstan-Antrieb mit 
Regelschleife eExtrem robustes Spritzgußchas- 
sis e Electroload“-Kopfpositionier-System 
eDirektgekoppelte Wiedergabe-EQ-Verstärker 
«Echtzeit-Bandzählwerk eAutomatische Band- 
sortenumschaltung eSpitzenwert-Anzeige mit 

30 FL-Segmenten eSchnittpunkt und Nullpunkt 
Suchfunktionen eAufnahme-Suchfunktion 
ePunkt-Lösch-Einrichtung eBlock-Wiederholung 
ФСР5 (Computomatic Programm-Suchlauf) 
өіпіго Check eAuto Fade In/Out eMOL Balance 
Einstellung eHöhen-Erweiterung ePitch-Rege- 
lung eVariabler Auto Spacer (2 bis 10 Sekunden) 
eKopfhörer-Pegelregler eTimer für Aufnahme/ 
Wiedergabe eFernbedienteil Standard eUnter- 
stützter Kassetten-Auswurf 


•3 direktgetriebene Gleichstrom-Motore ө3- 
Kopf-Anordnung edbx* und Dolby** B-C edbx* 
disc Position eManuelles Kalibriersystem für Vor- 
magnetisierung, Pegel und EQ eDoppel-Cap- 
stan-Antrieb mit Regelschleife eExtrem robustes 
Spritzgußchassis e,Electroload“-Kopfpositionier- 
System eDirektgekoppelte Wiedergabe-EQ-Ver- 
stärker eEchtzeit-Bandzählwerk eAutomatische 
Bandsortenumschaltung eSpitzenwert-Anzeige 
mit 30 FL-Segmenten eSpeicher für Wiederho- 
Iung/Wiedergabe/Stop eCPS (Computomatic 
Programm-Suchlauf) өіпіто Check ePitch-Rege- 
lung eAufnahme-Stummschaltung mit Auto Spa- 
cer eKopfhörer-Pegelregler eTimer für Aufnah- 
me/Wiedergabe eFernbedienteil Standard 
“unterstützter Kassetten-Auswurf 


eDirektgetriebener Capstan-Motor e3-Kopf- 
Anordnung edbx* und Dolby** B-C eManuelles 
Kalibriersystem für Vormagnetisierung, Pegel 
und EQ eExtrem robustes Spritzgußchassis 

ө ‚Eleetroload“-Kopfpositionier-System eDirektge- 
koppelte Wiedergabe-EQ-Verstärker eEchtzeit- 
Bandzählwerk eSpitzenwert-Anzeige mit 15 FL- 
Segmenten eSpeicher für Wiederholung/Wieder- 
gabe/Stop eCPS (Computomatic Programm- 
Suchlauf) eAufnahme-Stummschaltung mit Auto 
Spacer eTimer für Aufnahme/Wiedergabe eFern- 
bedienteil Standard eUnterstützter Kassetten- 
Auswurf 


Regelschleife, was einen absoluten Minimalwert 
für die Gleichlaufschwankungen von 0,019% 
ergibt. Alle drei Decks besitzen eine 3-Kopf- 
Anordnung. 

Für die perfekte Eichung der Aufnahme-Vormag- 
netisierung, Pegel und Entzerrung besitzt das 
Z-7000 ein automatisches Kalibriersystem. Wenn 
Sie ein spezielles Bandmaterial öfter verwenden 
wollen, können Sie die entsprechenden Parame- 
ter abspeichern und schnell wieder abrufen. Die 
Modelle Z-6000 und Z-5000 besitzen ein hervor- 
ragendes manuelles Kalibriersystem. Damit sind 


bestmögliche Betriebswerte für jeden Bandtyp 
garantiert. 

Alle drei Decks bieten wirkungsvolle Rauschun- 
terdrückungs-Systeme: dbx*, Dolby** С und 
Dolby** B 

Was den automatisierten Betrieb und die Bedie- 
nungs-Extras betrifft, gibt es keine mit der 
Z-Serie vergleichbaren Decks. Detaillierte Erläu- 
terungen würden über mehrere Seiten gehen - 
begnügen wir uns damit zu sagen, daß die 
Geräte praktisch keine Wünsche mehr offen 
lassen 


ТТТ 


ПТТ 


dbx 3425 


mm 


dbx З 


dbx 37 


TECHNISCHE DATEN KASSETTEN-DECKS R-SERIE UND DOPPEL-LAUFWERK У/-440С 


R-999X R-888X Н-666Х/Н-555 W-440C 
«öpte 2 Lösch 2 Lösch 1 Lösch 1 Wiedergabe (Deck D e 

1 Aufnahme +1Wiedergabe (Drehkopf) 1Aufnahme +1Wiedergabe (Drehkopf) 1Aufnahme/Wiedergabe (Drehkopf) 1 Lösch, 1Aufnahme/Wiedergabe (Deck Il) 
Motore 2 DC Servo DD Capstan Motore 1 DC Servo Capstan Motor 1 DC Servo Capstan Motor 1 DC Servo Motor (Deck |) 


2 DC Servo DD Spulen Motore 


1 DC Spulen Motor 


1 DC Spulen Motor 


1 DC Servo Motor (Deck |І) 


2 DC Motore für mech, Steuerung 


1 DC Motor für mech. Steuerung 


1 DC Motor für mech, Steuerung 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,025% 0,029% 0,04% 0,06% 
Frequenzgang (über alles) 
Metal 25-21.000 Hz + 3 dB 25-20.000 Hz + 3 dB 30-20.000 Hz 25-18.000 Hz 
CO, - 25-20.000 Hz + 3 dB 25-19.000 Hz + 3 dB 30-20.000 Hz 25-17.000 Hz 
Normal 25-19.000 Hz + 3 dB 25-17.000 Hz + 3 dB 30-19.000 Hz 25-16.000 Hz 
Sgnal/Rauschabstand 61 dB (NR aus) 60 dB (NR aus) 59 dB (NR aus) 59 dB (NR aus) 
(über alles) 92 dB (dbx) 92 dB (dbx) 91 dB (dbx, А-666Х) 
80 dB (Dolby C) 80 dB (Dolby С) 74 dB (Dolby C) 74 dB (Dolby C) 
70 dB (Dolby В; 70 dB (Dolby B 69 dB (Dolby B) 69 dB (Dolby B) 
Abmessungen (ВхНх 432 Х 119 х 350 mm 432 х 118 х 290 mm 432 х 112 х 276 mm 432 X 114 х 273 тт 
Gewicht (netto) 8,5 kg 6,0 kg 44 kg 5,0 ка 


TECHNISCHE DATEN KASSETTEN-DECKS V-SERIE 


- 
V-900X V-850X/V-750 V-530X V-450X V-380C/V-340 
Köpfe 1 Lösch 1 Lösch 1 Lösch 1 Lösch 1 Lösch 
1 Aufnahme 1 Aufnahme 1 Aufnahme/Wiedergabe 1 Aufnahme/Wiedergabe 1 Aufnahme/Wiedergabe 
1 Wiedergabe 1 Wiedergabe 
Motore 10С Servo DD 1 DC Servo Capstan 1 DC Servo Capstan 1 DC Servo Motor 1 DC Servo Motor 


Capstan Motor 


Motor 


Motor 


1 DC Spulen Motor 
1 DC Motor für 


1 DC Spulen Motor 


1 DC Spulen Motor 


1 DC Motor für 


mechanische Steuerung mechanische Steuerung 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,028% 0,03% 0,04% 0,06% 0,06% 
Frequenzgang (über alles) 
Metal 30-21.000 Hz +3 ав 25-20.000 Hz +3 dB 30-20.000 Hz 30-17.000 Hz 30-16.000 Hz 
CrO, 30-20.000 Hz + 3 dB 25-19.000 Hz + З dB 30-20.000 Hz 30-17.000 Hz 30-16.000 Hz 
Normal 30-19.000 Hz + 3 dB 25-17.000 Hz + 3 dB 30-19.000 Hz 30-16.000 Hz 30-15.000 Hz 
Signal/Rauschabstand 60 dB (NR aus) 60 dB (NR aus) 59 dB (NR aus) 55 dB (NR aus) 55 dB (NR aus) 
(über alles) 92 dB (dbx) 92 dB (dbx, У-850Х) 90 dB (dbx) 90 dB (dbx) 
80 dB (Dolby C) 80 dB (Dolby C) 74 dB (Dolby C) 70 dB (Dolby С) 70 dB (Dolby С, V-380C) 
70 dB (Dolby В) 70 dB (Dolby В) 69 dB (Dolby B) 65 dB (Dolby B) 65 dB (Dolby В) 
Abmessungen (BXHXT) 432 x 114 х 327 mm 432 x 118 х 290 mm 432 x 112х276 mm 435 х 120 X 230 mm 435 х 120 X 230 mm 
Gewicht (netto) 7,5 Ка” 5,8 kg (V-850X) 43 ка 40 kg 4,0 kg 
5,5 kg (№750) 
TECHNISCHE DATEN KASSETTEN-DECKS Z-SERIE 
2-7000 2-6000 2-5000 
Köpfe 1 Lösch 1 Lösch 1 Lösch 
1 Aufnahme 1 Aufnahme = 1 Aufnahme 
1 Wiedergabe 1 Wiedergabe 1 Wiedergabe 
Motore 1 ОС Servo direktgetriebener 1 ОС Servo direktgetriebener 1 DC Servo direktgetriebener 
Capstan Motor Capstan Motor Capstan Motor 


2 ОС direktgetriebene Spulen Motore 


2 DC direktgetriebene Spulen Motore 


1 DC Spulen Motor 


1 DC Motor für mechanische Steuerung 


1 DC Motor für mechanische Steuerung 


1 DC Motor für mechanische Steuerung 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


0,019% 


0,019% 


0,025% 


Frequenzgang (über alles) 


20-22.000 Hz +2 dB 


25-21.000 Hz + 3 dB 


Metal 20-22.000 Hz + 2 dB 
СгО; 20-21.000 Hz + 2 dB 20-21.000 Hz + 2 dB 25-20.000 Hz + 3 dB 
Normal 20-20.000 Hz + 2 dB 20-20.000 Hz + 2 dB 25-20.000 Hz + 3 ав 
Signal/Rauschabstand 60 dB (NR aus) 60 dB (NR aus) 60 dB (NR aus) 
(über alles) 92 dB (dbx) 92 dB (dbx) 92 db (dbx) 
82 dB (Dolby C) 82 dB (Dolby C) 82 dB (Dolby C) 
72 dB (Dolby B) 72 dB (Dolby B) 72 dB (Dolby B) 
Abmessungen (BXHXT) 432 X 163 X 437 mm 432 х 163 х 437 тт 432 х 137 х 350 mm 
Gewicht (netto) 179Kg ` 16,4 ка 10 ка 


*Technische Daten ermittelt mit Metall-Band, außer wenn anders angegeben 


SPULEN-BANDMASCHINEN 


x-2000R 


Mit bidirektionaler Betriebsweise, dbx* Typ І Rauschunterdrückung, 
EE-Band-Kompatibilität und noch vielem mehr repräsentiert die TEAC 
X-2000R die Spitze moderner Spulen-Bandmaschinen-Technologie. Die 
mechanischen Daten sind hervorragend, dank der Verwendung eines 
Präzisions-Doppel-Capstanantriebes mit Regelschleife, dreier direktgetrie- 
bener Gleichstrom-Motoren, weich ansprechender elektromechanisch 
betätigter Bremsen und eines extra stabilen Chassis für garantierte Lang- 
zeit-Stabilität. Unsere selbst entwickelten CA (Cobalt Amorph) Aufnahme- 
und Wiedergabe-Köpfe passen perfekt zu der durchdachten Elektronik 
und führen zu deutlich hörbarer Klangoptimierung. Fügen wir noch die 
Vielseitigkeit der Steuerelektronik und zahllose weitere Eigenschaften, die 
die X-2000R besitzt, hinzu, beweist sich der TEAC-Slogan: HiFi-Technik, 
die aus dem Studio kommt 


edbx* Rauschunterdrückung (Typ |) eBidirektionale Aufnahme und Wie- 
dergabe eAuto Reverse und Auto Repeat eAufnahme- und Wiedergabe- 
Köpfe aus Cobalt Amorph (СА) eEE-Band-Kompatibilität ei Spuren, 

2 Kanäle eSpulengröße 26,5 ст eBandgeschwindigkeiten 19 ст/ѕ und 
9,5 cm/s e3 Gleichstrom-Motore еб Köpfe eDoppel-Capstan-Laufwerk mit 
Regelschleife eKomplett logische Laufwerk-Steuerung mit LSI-IC ө5сіеі- 
lige multifunktionale LED-Bandzählwerkanzeige mit Echtzeit oder Fuß- 
Anzeige eSchnelle automatisierte Suchfunktionen (Nullpunkt-Suchlauf/ 
Schnittpunkt-Suchlauf) eBlock-Wiederholung eAufnahme-Stummschal- 
tung mit Auto Spacer eDupli-Sync eBand-Bewegungs-Sensoren ®Elek- 


x-2000 


Bis auf den bidirektionalen Betrieb bietet diese Alternative alle Vorteile der 
X-2000R. Durch unabhängig schaltbare Aufnahme für den rechten/linken 
Kanal können bis zu 12 Stunden Spielzeit (Mono) erreicht werden 


е4-5риг Aufnahme/Wiedergabe in einer Richtung eSchnelles Umspulen 
edbx* Rauschunterdrückung eEE-Bandkompatibilität Weitere Features 
der Serie X-2000 eFernbedienung (RC-204) als Zubehör lieferbar. 


@Gerät auch mit schwarzer Frontplatte lieferbar. 


х-2000м 


Mit der Entwicklung der TEAC Х-2000М mit Studio-Eigenschaften haben 
wir eine Bandmaschine mit außergewöhnlichen Daten für den Aufnahme- 
Enthusiasten geschaffen. Zusätzlich zu der hohen Bandgeschwindigkeit 
von 38 cm/s arbeitet das Gerät in 2-Spur-Technik in Stereo/Mono 
(4-Spur-Wiedergabe schaltbar) mit den gleichen bemerkenswerten Mini- 
malwerten für Klirrfaktor, Modulationsrauschen, Gleichlaufschwankungen, 
Phasenverzerrungen usw., wie sie schon von der X-2000R her bekannt 
sind. 


e2-Spur, 2-Kanal Stereo/Mono Master-Betrieb eSchaltbare 4- Spur-Wieder- 
gabe e38 cm/s, 19 cm/s eSchnelles Umspulen edbx* Rauschunter- 
drückung eEE-Band-Kompatibilität eWeitere Features der Serie Х-2000 
«Fernbedienung (RC-204) als Zubehör lieferbar. 


trisch unterstützte Bandspulenbremsen ePitch-Regelung eFernbedienunc 
(RC-204) als Zubehör eHolzgehäuse (CS-100) als Zubehör lieferbar. 


Gerät auch mit silberfarbener Frontplatte liefert 


IN) 


Х-7006 


Mit bidirektionaler Auto-Reverse Aufnahme und Wiedergabe plus Dop- 


ndmaschinen-Technik. 


apstan-Laufwerk mit Regelschleife bietet die X-700R beste TEAC 


«Bidirektionale Aufnahme und Wiedergabe edbx* Rauschunterdrük- 
kung e EE-Band-Kompatibilität eDoppel-Capstan-Laufwerk mit Regel- 
chleife e Real-Time Pause eTimer für Aufnahme/Wiedergabe ePitch- 


als Zubehör lieferbar. 


іп Deutschland nicht lieferbar. 


X-300R 


gelung +6% eMic/Line-Mischmöglichkeit eFernbedienung (RC-100) 


Trotz kompakten Designs bietet die X-300R eine ganze Menge interes- 


ter Ausstattungsmerkmale - einschließlich bidirektionaler Auto- 
verse Wiedergabe - für ungetrübtes Hörvergnügen. 


өЗісігекіопаіе Auto-Reverse Wiedergabe eEE-Band-Kompatibilität 
eLeichtgängige Laufwerkbedienung eMic/Line-Mischmöglichkeit e Auf- 
nahme-Stummschaltung eTimer für Aufnahme/Wiedergabe 


Х-300 


Die X-300 ist EE-Band-kompatibel, so daß auch diese Hochqualitäts- 
bänder verwendet werden können. Damit wird bei der Aufnahme/Wie- 
Зегдаре ein Qualitäts-Level erreicht, der in dieser Geräteklasse bisher 


nicht möglich war. 


«EE-Band-Kompatibilität eLeichtgängige Laufwerkbedienung өМіс/ 
Line-Mischmöglichkeit eAufnahme-Stummschaltung eTimer für Auf- 


nahme/Wiedergabe 
X-300R 
TECHNISCHE DATEN SPULEN-BANDGERATE 
X-2000R X-2000 X-2000M X-700R X-300R/300 
Spursystem 4-5риг, 2-Kanal-Stereo 4-Spur, 2-Kanal-Stereo 2-Spur, 2-Kanal-Stereo 4-Spur, 2-Kanal-Stereo 4-5риг, 2-Kanal-Stereo 
oder mono oder mono oder mono, 4-Spur-Wiedergabe а oder топо 
Köpfe 2 Lösch 1 Lösch 1 2-Spur Lösch 2 Lösch 1 Lösch 
2 Aufnahme 1 Aufnahme 1 2-Spur Aufnahme 2 Aufnahme 1 Aufnahme 
2 Wiedergabe 1 Wiedergabe 1 2-Spur Wiedergabe 2 Wiedergabe 1 Wiedergabe 


1 4-Spur Wiedergabe 


Spulengröße 


26,5 cm und 18 cm 


26,5 cm und 18 cm 


26,5 cm und 18 cm 


18 cm und 13 cm 


18 cm und 13 ст 


Bandgeschwindigkeiten 


19 cm/s und 9,5 cm/s 


19 cm/s und 9,5 cm/s 


38 cm/s und 19 cm/s 


19 cm/s und 9,5 cm/s 


19 cm/s und 9,5 cm/s 


Motore 


1 FG бегуо Gleichstrom 


1 FG Servo Gleichstrom 


1 FG Servo Gleichstrom 


1 FG Servo Gleichstrom 


1 FG Servo Gleichstrom 


Capstan Motor 


Capstan Motor 


Capstan Motor 


Capstan Motor 


Capstan Motor 


2 DC Spulen Motore 


2 DC Spulen Motore 


2 DC Spulen Motore 


2 DC Spulen Motore 


2 Wirbelstrom Spulen Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


19 cm/s: 0,03% 


19 cm/s: 0,03% 


38 cm/s: 0,02% 


19 cm/s: 0,03% 


19 cm/s: 0,04% 


9,5 cm/s: 0,04% 


9,5 cm/s: 0,04% 


19 cm/s: 0,03% 


9,5 cm/s: 0,04% 


9,5 cm/s: 0,06% 


Frequenzgang 


19 cm/s: 30-40.000 Hz 


19 cm/s: 30-40.000 Hz 


38 cm/s: 30-45.000 Hz 


19 cm/s; 30-34.000 Hz 


19 cm/s: 30-34.000 Hz 


(über alles) (40-33.000 Hz, (40-33.000 Hz, (40-40.000 Hz, 40-30.000 Hz, (40-30.000 Hz, 
+3 dB, -20 VU) +3 dB, -20 VU) +3 dB, —20 VU) +3 dB, -10 VU) +3 dB, -10 W) 
9,5 cm/s: 30-24.000 Hz 9,5 cm/s: 30-24.000 Hz 19 cm/s: 30-40.000 Hz 9,6 cm/s: 30-24.000 Hz 9,5 cm/s; 30-24.000 Hz 
(40-22.000 Hz, (40-22.000 Hz, (40-33.000 Hz, (40-22.000 Hz, (40-22.000 Hz, 
+3 dB, -30 VU) +3 dB, -30 VU) +3 dB, -30 VU) +3 dB, —20 VU) +3 dB, -20 VU) 
dbx aus: 65 dB dbx aus: 65 dB dbx aus: 66 dB dbx aus: 65 dB 65 dB 


Signal/Rauschabstand 


(über alles) 


dbx ein: 100 dB 


dbx ein: 100 dB 


dbx ein: 100 dB 


абх ein: 100 dB 


Abmessungen (BXHXT) 


432 x 456 X 268 mm 


432 х 456 x 268 mm 


432 x 456 х 268 mm 


432 x 364 х 262 mm 


410х326 х 231 mm 


472 x 486 х 268 тт 


472х 486 х 268 mm 


472 x 486 х 268 mm 


(mit Holzgehäuse) 


(mit Holzgehäuse) 


(mit Holzgehäuse) 


Gewicht (netto) 


21 kg 


21 kg 


21 kg 


18 kg 


15 Ка (X-300R) 


25 kg (mit Holzgehäuse) 


25 kg (mit Holzgehäuse) 


25 kg (mit Holzgehäuse) 


14 kg (X-300) * 


“Technische Daten ermittelt mit EE-Band. * OVU = 185 nWb/m; +6 dB = 370 nWb/m (X-2000 Serie) 
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VERSTÄRKER/TUNER/PLATTENSPIELER 


A-880 

Gleichstromgekoppelter Stereo-Vollverstärker 
Dieser Spitzenverstärker überzeugt durch seine enorme Leistung, seine 
zahlreichen Ausstattungsmerkmale und seinen außergewöhnlich saube- 
ren und präzisen Klang. 


eAusgangsleistung: 2 X 75 W/8 Ohm ®Fünffach-Klangregelnetzwerk 
(Graphic Equalizer) mit Schiebereglern und 5 LED-Leuchtanzeigen 
eLeistungsmesser mit 7 LED's pro Kanal eFunktionssteuerung durch 
Tipptasten eCD-Eingang für digitale Programmaquellen eÜberspielmöglich- 
keit von einem Bandgerät auf ein zweites eZuschaltbare gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 96 LED-Funktionsanzeigen eLautsprecher-Wahlschalter 
A/B eKopfhörerbuchse 


Т-880 MW/UKW-Stereo-Tuner 
Durch seine quarzstabile PLL-Synthesizer-Abstimmung gewährleistet der 
T-880 äußerst sauberen und präzisen Empfang. 


«Quarzstabile PLL-Synthesizer-Abstimmung 920 vorprogrammierbare MW/ 
UKW-Festsenderspeicher eAutomatische UKW-Stereo/Mono-Umschaltung 
mit Stummabstimmung eMW- und UKW-Empfangsbereich (Europa-Modell 
zusätzlich mit Langwellenbereich) eMehrfunktions-Digitalanzeige eAutoma- 
tischer Sendersuchlauf (nur bei UKW) eHandabstimmung 


TA-680 LW/MW/UKW-Stereo-Receiver 


Ein hochwertiger Receiver mit vielseitigen Ausstattungsmerkmalen, ein- 
schließlich CD-Buchse zum Anschluß moderner digitaler Geräte. 


“Ausgangsleistung: 2 X 50 W/8 Ohm eFünffach-Klangregelnetzwerk 
(Graphic Equalizer) mit Schieberegler und 5 LED-Leuchtanzeigen eCD- 
Eingang für digitale Geräte eBalanceregler eLautsprecher-Wahlschalter A/B 
eKopfhörerbuchse eRundfunkempfangsteil mit PLL-Multiplex-Tuner 
“Automatische UKW-Stereo/Mono-Umschaltung eMW- und UKW-Empfangs- 
bereich (Europa-Ausführung mit zusätzlichem LW-Bereich) 


P-680 HD Vollautomat mit Riemenantrieb 

Ein Hochleistungs-Plattenspieler mit aufwendigem Tangential-Tonarm - 
präzise, leicht zu bedienen und preisgünstig - der aus jedem Tonabneh- 
mersystem das Beste herausholt. 

eTonfrequenzgeregelter Gleichstrom-Servomotor eVollautomatischer 
Betrieb Elektronisch gesteuerter Tangential-Tonarm eAutomatische Dreh- 
zahlumschaltung und Plattendurchmesser-Vorwahl 


Р-480 TIP Halbautomat mit Riemenantrieb 

Trotz seines günstigen Preises bietet der P-480 hervorragende Leistung. 
Der gerade Rohrtonarm sorgt für einwandfreie Abtastung und problemlo- 
sen halbautomatischen Betrieb. 

e4-poliger Wechselstrom-Asynchronmotor eHalbautomatischer Betrieb 
eStatisch ausbalancierter gerader Rohrtonarm 


u 


еа 


KOMPONENTEN-SYSTEM 


Richtig in der Größe, richtig im Sound - sogar digital 


Dieses komplett ausgestattete System paßt von der Größe her praktisch in TA-J61 Verstärker-Tuner 

jeden Raum. Die Komponenten sind ausschließlich Spitzenklasse: ein Ver- 50 W/Kanal (Musik), 35 W/Kanal (EIAJ), 30 W/Kanal 
stärker-Tuner mit quarzgesteuerter PLL-Digital-Synthesizer-Abstimmung; (RMS) Ausgangsleistung eQuarzgesteuerter PLL-Digital- 
wahlfreier Frequenzspeicher für 16 AM/FM-Sender; 50 Watt Musikleistung Synthesizer-Tuner eWahlfreier Preset-Speicher für 16 AM 
pro Kanal; ein Doppel-Kassetten-Laufwerk mit Hochgeschwindigkeits- FM-Sendefrequenzen eAutomatische FM-Abstimmung 
Überspielung; ein vollautomatischer Plattenspieler und ein 3-Wege Baßre- 5-Вапа Graphic-Equalizer 

flex-Lautsprechersystem. Als Ergänzungsgerät steht ein CD-Plattenspieler W-J61X Stereo Doppel-Kassetten-Deck 


e Hochgeschwindigkeits-Überspielung e Dolby** B-C Rau- 
schunterdrückung e Ständige Doppel-Laufwerk-Wieder- 
gabe e Mischfunktionen 


zur Verfügung, mit dem Sie die vollendete Klangreinheit und die Dynamik 
dieses neuartigen Tonspeichers erleben können. J-COMPO 61 - ein hüb- 


m attraktives Paket in der richtigen Größe und mit dem richtigen P-J61 Vollautomatischer Plattenspieler 
Salt: e Automatische Plattengrößen-Einstellung 
5-919 3-Wege-Lautsprechersystem 
System in Deutschland nicht lieferbar. • Baßreflex-Design e Maximale Eingangsleistung 100 W 
Ergänzung 
PD-22 Compact Disc Player 


®Hochpräzises 3strahliges Laser-Abtastsystem eWähl- 
bare Speicherprogrammierung eMusik-Suchlauf eindex- 
10 Suchlauf 


COMPACT DISC PLAYER 


PD-300 


Extrem genaues 3strahliges Laser-Abtast- 
tem eHochgenaues Servosystem für Spur- 
rung und Fokussierung eModernster 16-Bit- 
A-Konverter eWählbare Speicherprogrammie- 
з bis zu 15 Plätzen eWählbare Direkt-Wieder- 
eMusik-Suchlauf eIndex-Suchlauf e3fach 
olung ®Horizontales Disc-Frontloading 
eifarbige multifunktionale Anzeige 


«Gleichlaufschwankungen: nicht meßbar (Quarz- 
auigkeit) eFrequenzgang: 5 Hz-20.000 Hz, 
5 dB eRauschabstand: 92 dB ekKlirrfaktor: 
ner als 0,004% (1 КН2) eAbmessungen: 
x H X T): 435 X 83 х 265 mm eGewicht: 
kg netto 


HIFI VIDEO-REKORDER 


MV-800 


өнігі VHS-Standard-Format mit rotierenden FM- 
köpfen eDoppel-Azimuth 4-Kopf-System 
-Rauschunterdrückungs-System eEinge- 
лег MTS-Decoder eKabeltauglicher Frequenz- 
thesizer-Tuner mit 181 Kanälen eSP/EP Auf- 
/Wiedergabe mit Auto-Mode-Detektor 
her- und Skip-Funktionen eBeliebige 
аһ! über 10 Tasten und Aufwärts/ 
s-Scanner eTuner/Timer-Programmierung 
er 10 Tasten eVollprogrammierbarer Timer für 
4 Tage und 8 Aufnahmen eTimer für Sofort-Auf- 
ahme eDrahtlose Fernbedienung өҒМ Simul- 
Aufnahme eWählbares Audio-Monitoring 
dio-Uberspielmöglichkeit eSymbole für 
ebsart-Anzeigen eTon-Aussteuerungsan- 
mit kurzzeitiger Spitzenwert-Speicherung 
і Tracking-Anzeigeinstrument eManuelle/ 
tomatische Tonpegel-Regelung eAuto-Load- 


System eBild-Schnellrücklauf-Funktion eVerblei- 
bende Bandzeit-Anzeige eBildschärfe-Regler 

«Zählwerk-Suchfunktion eAutomatisches Rück- 
wärts-Editieren eAutomatisches Rückspulen bei 
Bandende eMikrophon-Anschlußbuchsen eFre- 


VHS 


auenzgang: 20-20.000 Hz eGleichlaufschwan- 
kung: kleiner als 0,005% eSignal/Rauschab- 
stand: größer als 80 dB (HiFi Audio) eAbmes- 
sungen (BXHXT): 435 х 95 х 379 mm 
«Gewicht: 8,6 kg netto 
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KOMPONENTEN 
А-919 


Integrierter DC-Stereoverstärker 

Ein Verstärker der Spitzenklasse für erstklassige TEAC Systeme. Liefert 
eine Dauer-Ausgangsleistung von 110 Watt/Kanal bei einem Klirrfaktor von 
weniger als 0,01% (1 KHz). Unsere selbst entwickelte PIDS-Schaltung 
(Phase Inverted Drive System) garantiert optimale Klangtreue, wenn Sie 
irgendeines der separaten Geräte über das Neun-Komponenten-Power- 
Center des Verstärkers anschließen. Ein Mehrfunktions-Aufnahme-Wahl- 
schalter (REC) bietet maximalen Bedienungskomfort. Eingebaut ist auch 
еіп MC-System-Vorverstärker und noch vieles mehr. 


eLoudness-Taste eInfraschall-Filter eStummschaltung eBetriebsarten: 
L/R/L+R/Stereo/Reverse eBaß- und Höhen-Regler eLautsprecherschalter 
A/B/A+B/OFF eKopfhörerbuchse 


P-919 


Linear-Tracking Stereo-Plattenspieler 


Der P-919 besitzt einen Linear-Tracking Tonarm, dessen Vorteile jedem 
HiFi-Enthusiasten und Toningenieur bekannt sind: er verwendet genau 
das gleiche Format wie die professionellen Schneidstichel im Studio. Ein 
präziser Direktantrieb, Einsteck-Systembefestigung, doppeltes Magnet- 
Abtastsystem und eine Anzahl weiterer technischer Errungenschaften 
sind eingebaut. Zur bequemen Handhabung befinden sich alle Bedien- 
elemente auf der Frontseite des elegant schmalen Gehäuses. 


Elektronisch gesteuerter Linear-Tracking Tonarm eDoppeltes Magnetsy- 
stem mit Diamantnadel und P-Mount-Stecksystem eKollektorloser servo- 
gesteuerter Dreiphasen-Direktantriebs-Gleichstrommotor mit 20 Polen/ 

30 Nuten (Gleichlaufschwankung 0,045% WRMS) eAutomatischer Platten- 
arößen-Detektor ePitch-Regelung (+3%) eWiederholfunktion «eSchmales 
Gehäuse mit allen Bedienelementen auf der Frontseite 


SOUND SERIE Kassetten mit Metallspule, Normal-Position COBALT SERIE Kassetten mit Metallspule, 
eNormal Bias und 120 us ЕО (Typ |) eSpieldauer 52 Minuten High-Position 

eHigh Bias und 70 us ЕО (Typ 1) eSpieldauer 

52 Minuten 


Ф 
STUDIO SERIE Kassetten mit Metallspule, mdx Metal-Position-Kassetten hdx High-Position-Kassetten 
Metal-Position @Metal Bias und 70 us ЕО (Typ IV) eSpieldauer 46, 60 eHigh Bias und 70 us ЕО (Typ 1) eSpieldauer 46, 60 
“Metal Bias und 70 us ЕО (Typ IV) @Spieldauer und 90 Minuten In Deutschland nicht lieferbar. und 90 Minuten In Deutschland nicht lieferbar. 
52 Minuten 
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AUDIO/VIDEO CONTROLLER 


ese A/V-Controller eignen sich ideal für die Anlage. Eigenschaften wie Dolby** Surround (AV-300), Bildschärfenvergrößerung, Fader usw. 
ntrale Steuerung Ihrer kompletten Heim- Decoder (AV-500), dbx*-Rauschunterdrückung erweitern die Anwendungsvielfalt Ihres Systems. 


AV-500 


gebauter Dolby** Surround Decoder eEinge- 
Leistungsendstufe für rückwärtigen Kanal 
hiweise Mitten-(Front)-Ausgang eRaum- 
а (rückwärtig) L/R-Ausgang eDolby**-Raum- 
ang/Matrix-Raumklang eGleichzeitige 4fache 
“V-Monitor/Überspielmöglichkeit e4 Video Ein- 
angs- und Ausgangs-Anschlüsse ө5 Stereo- 
Toneingänge еҒаде In/Out eGleichzeitige Audio/ 
Stummschaltung eBildschärfen-Vergröße- 
Synthetischer Stereo-Effekt e3 HF- 
Anschlüsse 


jeo-Teil: 
Eingangs-Empfindlichkeit/impedanz: 1 Vss/ 
hm, unsymmetrisch eAusgangs-Pegel/ 


danz: 1 Vss/75 Ohm, unsymmetrisch [DoLsy surrounn]” 
Signal/Rauschabstand: 62 dB (1 kHz, HPF ein) О0О [сог surrouno 
auenzgang: 6 Н2-10 Mhz (—3 dB) 


o-Teil: 
Auenzgang: 20-100000 Hz (-3 dB, NR aus) eSignal/Rauschabstand: 80 dB eGewicht: 4,5 kg netto 


“Abmessungen (B X H X T): 432 X 72 X 295 mm 
AV-300 


ichzeitige 5fache AV-Monitor/Überspiel- 
ichkeit e5 Eingangs- und Ausgangs- 
chlüsse eAudio-Insert-Funktion eFade In/Out 
ichzeitige Audio/Video-Stummschaltung 
dschärfen-Vergrößerung eLeerbild-Auswahl 

8 Farben eSynthetischer Stereo-Effekt edbx* 
Rauschunterdrückung e3 HF-Anschlüsse 


Video-Teil: 

Eingangs-Empfindlichkeit/Impedanz: 1 Vss/ 

75 Ohm, unsymmetrisch eAusgangs-Pegel/ 
pedanz: 1 Vss/75 Ohm, unsymmetrisch 
ignal/Rauschabstand: 62 dB (8 kHz, HPF ein) 
requenzgang: 6 Hz-10 Mhz (-3 dB) 

o-Teil: 

quenzgang: 20-100.000 Hz (-3 dB, NR it 
aus) eSignal/Rauschabstand: 80 dB eRauschre- 

juzierung (dbx): 30 dB (1 KHz) 


“Abmessungen (В X H X Т): 432 X 72 X 295 mm 
«Gewicht: 4 kg netto 


AV-100 


«Gleichzeitige 5ѓасһе AV-Monitor/Überspiel- 
nöglichkeit e5 Eingangs- und Ausgangs- 
Anschlüsse eAudio-Insert-Funktion eFade In/Out 
«Gleichzeitige Audio/Video-Stummschaltung 
«Bildschärfen-Vergrößerung eDNR** Rauschun- 
terdrückung eSynthetischer Stereo-Effekt e3 HF- 
Anschlüsse 


Video-Teil: 
«Eingangs-Empfindlichkeit/Impedanz: 1 Vss/ 

75 Ohm, unsymmetrisch eAusgangs-Pegel/ 
Impedanz: 1 Vss/75 Ohm, unsymmetrisch 
«Signal/Rauschabstand: 62 dB (1 kHz, HPF ein) 
«Frequenzgang: 6 Hz-10 Mhz (-3 dB) 
Audio-Teil: 
Frequenzgang: 20-100.000 Hz 

(-3 dB, NR aus) eSignal/Rauschabstand: 80 dB ШЕ 
«Rauschreduzierung (ОМА): 10 dB 
e Abmessungen (B X H X T): 432X 72 X 295 mm 
eGewicht: 4 kg netto 


AUDIO/VIDEO-KOMPONENTEN 
COMPACT DISC/LASERVISION BILDPLATTENSPIELER 


Vertrauen Sie TEAC und erleben Sie die auf- mit einem Gerät erleben. Und nicht nur das, mit automatisierter Funktionen, so daß der Bedien- 
regende Kombination brillanter Audio- und diesen Geräten lassen sich sowohl Analog- komfort genau so erstklassig ist wie die Audio/ 
Video-Technologie. Nun können Sie die erstaun- Sound Laser-Discs als auch die neuen Digital- Video-Technik selbst. 

liche Wirklichkeitstreue von Compact Discs und Sound Discs abspielen. Sowohl der CD- als 

die phantastische Bildschärfe von LaserVision auch der LV-Teil des Gerätes bieten eine Vielzahl 


LV-5000DS 


eHochauflösendes 3-strahliges Laser-Abtastsy- 
stem e Automatischer Disc-Detector eProgramm- 
Datendisplay auf dem Bildschirm eMultifunktio- 
nale Fernbedienung sowohl für CD- als auch für 
LV-Funktionen ePildplattenspieler LaserVision: 
Zeitlupen-Darsteilung mit variabler Geschwindig- 
ей, Abspielung mit Drittel-Geschwindigkeit, 
Standbild, Langsamschritt-Wiedergabe, A-B Wie- 
derholung, Kapitei-Suchlauf, Bild-Suchlauf, Zeit- 
Suchlauf und vieles mehr eCompact Disc Plat- 
enspieler: Spurwiederholung, А-В Wiederho- 
ung, Index-Suchlauf, Spur-Suchlauf, Scan- 
Betrieb und vieles mehr eAbmessungen 
(BXHXT): 420 X 168 х 447 mm eGewicht: 

6 kg netto 


In Deutschland nicht lieferbar. 


HIFI-VIDEO-KASSETTEN RECORDER 


Zusätzlich zu all den Möglichkeiten von Video- Sie können die Geräte tatsächlich als Audio- tionen ermöglicht Ihnen eine umfassende Steue- 
Kassettenrecordern hinsichtlich Aufnahme und Decks für Langzeit-Musikaufnahmen bei gering- rung aller Audio- und Video-Operationen und 
Wiedergabe ermöglichen diese TEAC Modelle ster Verzerrung und breitem Dynamikbereich vergrößert auf diese Weise Ihren Hör- und Seh- 
noch eine Tonqualität, die ihresgleichen sucht. einsetzen. Die enorme Vielzahl von Bedienfunk- genuß. 


MV-1000 


“HiFi VHS-Standard-Format mit rotierenden FM- 
Tonköpfen eDoppel-Azimuth 4-Kopf-System 
eKabeltauglicher Tuner mit 139 Kanälen eSP/EP 
Aufnahme/Wiedergabe mit Auto-Mode-Detektor 
eAutomatisches Rückwärts-Editieren einsert- 
Schnitt eVollprogrammierbarer Timer für 14 Tage 
und 8 Aufnahmen eTimer für Sofort-Aufnahme 
«Drahtlose Fernbedienung eFM Simulcast-Auf- 
nahme eWählbares Audio-Monitoring eAudio- 
Überspielmöglichkeit eTon-Aussteuerungsan- 
zeige mit 12 PEAK-LED's eManuelle/automa- 
tische Tonpegel-Regelung eBild-Schnellrücklauf- 
Funktion eZeitlupen-Wiedergabe eVerbleibende 
Bandzeit-Anzeige eBildschärferegler eZählwerk- 
und Schnittpunkt-Suchfunktionen 
«Frequenzgang: 20-20.000 Hz 
eGleichläufschwankung: kleiner als 0,005% 
eSignal/Rauschabstand: größer als 80 dB (HiFi 
Audio) eAbmessungen (BXHXT): 

435 х 105 х 379 mm eGewicht:-9,4 kg netto 


In Deutschland nicht lieferbar. 
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HP-90 
HP-200Pro HP-90/70/50 E-2A 
Б Professioneller Monitor-Kopfhörer Leichte Stereo-Kopfhörer Großlöschgerät für Bandspulen 
MC-220 HP-150/80 HP-25 
n-Punkt-Stereo-Electret-Mikrophon Offener Stereo-Kopfhörer Ultraleichter Stereo-Kopfhörer 
МС-120/109/108/107 


mische Mikrophone mit Nieren- 
kteristik 


3 RE-1003(B)(S) ОР-001 TZ-261 
of-Entmagnetisierdrossel 26,5 cm (10-1/2”) Metall-Leerspulen Flüssiger Kassettenkopf-Reiniger Tonbandgeräte-Reinigungssatz 
(gold, schwarz, silber) 


RE-1002 


26,5 cm (10-1/2”) Metall-Leerspule 


RE-711 


18 cm (7”) Metall-Leerspule 


TZ-255 TZ-270N TO-8/TO-122A С5-605 


Ol-Satz Metall-Politur Testton-Oszillatoren а EIA Standard-Rack für Spulen-Bandgeräte 


SONSTIGES ZUBEHÖR 


«WR2C-Serie Verbindungskabel mit extrem geringer Kapazität (Pnono-Phono) «WRAC-Serie 4-ach Kabel mit extrem geringer Kapazität 
«РВ-64 \erteiler-Steckfeld für Cinch-Stecker (Phono-Phono) 


@ Änderungen der technischen Daten oder Eigenschaften vorbehalten. 
* Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corp. 

* „dbx" ist ein eingetragenes Warenzeichen von dbx Incorporated. 
%“ ОМА ist ein Markenname von National Semiconductor Inc. 


ТАР ist die Standard-Markierung für Stecker. Produkte mit diesem Zeichen 
sind untereinander austauschbar und passen ineinander. 


ғ LaserVision ist ein Markenname von LaserVision Associates. 
Alle Produkte mit diesem Zeichen sind kompatibel mit dem 
Laservision laseroptischen System. 
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TEAC. 


HiFi-Technik, 


die aus dem Studio kommt. 


TEAC. 


TEAC = eine Marke im Vertrieb von TELION AG HiFi Stereo Center 
harman deutschland Albisriederstraße 232 Münchner Bundesstraße 42 
Hünderstraße 1 CH-84047 Zürich A-5013 Salzburg 


7100 Heilbronn 
Ihr Partner mit den starken Marken 


